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Przebudowa chodnika 

 
 

 

PRZEBUDOWA CHODNIKA - ZAMENHOFA  19-22 

w miejscowości Leszno, ul. Zamenhofa. 
  



 

OŚWIADZCZENIA 

 

Ja niżej podpisany(a), po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 – Prawo 

budowlane (Dz. U. z 2017r. poz. 1332 z późn. zm.), zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy 

oświadczam, że projekt budowlany opracowany dla Inwestora: Spółdzielnia Mieszkaniowa 

"Przylesie" w Lesznie, 64-100 Leszno, ul. Tadeusza Rejtana 43 dotyczący PRZEBUDOWA 

CHODNIKA - ZAMENHOFA  19-22, sporządziłem(am) zgodnie z obowiązującymi przepisami 

oraz zasadami wiedzy technicznej. Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w 

niniejszym oświadczeniu nieprawdy zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam 

własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych wyżej. 
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OPIS TECHNICZNY  

 

1. Podstawa opracowania: 

- Uzgodnienia z inwestorem w sprawie rozwiązań projektowych. 

- Mapa sytuacyjno – wysokościowa do celów projektowych w skali 1:500  

- Uchwała Rady Miejskiej Leszna nr XXXVIII/504/2021 z dnia 13 maja 2021 roku w sprawie w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Ewarysta 

Estkowskiego, Alei Konstytucji 3 Maja, Ludwika Zamenhofa oraz granic miasta Leszna. 

- Pomiary w terenie. 

 

2. Nazwa i adres obiektu: 

 Budowa drogi przeciwpożarowej w Lesznie, ul. Zamenhofa. 

 Województwo wielkopolskie, Miasto Leszno. 

 Działka nr 969, 26/21 obręb 0005 Zaborowo, jednostka ewidencyjna 306301_1 Miasto 

Leszno. 

 

3. Nazwa zamawiającego. 

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Przylesie" w Lesznie. 

64-100 Leszno, ul. Tadeusza Rejtana 43. 

 

4. Nazwa jednostki projektowej. 

Tomasz Pawlikowski APPROJEKT 

Jesionowa 13, 64-115 Wilkowice 

 

4.1. Autor projektu: 

mgr inż. Agata Pawlikowska 

 specjalność drogowa 

 uprawnienia numer ewidencyjny 222/DOŚ/08 

 

5. Dane charakterystyczne istniejącego obiektu. 

5.1.Stan istniejący 

Teren, na którym planuje przebudowę chodnika zlokalizowany jest na osiedlu mieszkaniowym 

(zabudowa wielorodzinna). 

Dla nieruchomości objętych przedmiotem opracowania obowiązują ustalenia Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego uchwalonego uchwałą  Rady Miejskiej Leszna nr 

XXXVIII/504/2021 z dnia 13 maja 2021 roku w sprawie w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Ewarysta Estkowskiego, Alei Konstytucji 3 Maja, 

Ludwika Zamenhofa oraz granic miasta Leszna. 

Działki przeznaczone są por tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej lub zabudowy usługowej, 

oznaczone na rysunku planu symbolem 6MW/U.  



 

5.2. Cel opracowania – stan projektowany 

Inwestycja obejmuje przebudowę chodnika. Długość przebudowywanego chodnika ca 125 m. 

Szerokość 4 m.  

Wody opadowe i roztopowe z powierzchni drogi odprowadzone zostaną powierzchniowo za pomocą 

odpowiednio dobranych spadków, na przyległe tereny zielone.   

Przebudowywany chodnik można podzielić na dwa odcinki. Pierwszy odcinek przebiegać będzie 

wzdłuż parkingu usytuowanego w północnej części osiedla, naprzeciw bloku nr 22. W dalszej części 

łukiem, z promieniami wyokrąglającymi o szerokości od 7,0 do 11,0 metrów poprowadzona ma być w 

kierunku południowym i dalej przebiegając między blokiem nr 20, a placem zabaw.  

Związku z przebudową chodnika należy rozebrać i przesunąć ogrodzenie istniejącego placu zabaw. 

Dojścia do budynków mieszkalnych pozostają w obecnym miejscu.  

Nawierzchnię przebudowywanego chodnika projektuje się z kostki betonowej o grubości 8 cm. 

Istniejącą nawierzchnie betonową należy wykorzystać jako podbudowę chodnika. W miejscu 

poszerzeń należy ułożyć dodatkowe warstwy podbudowy. Teren uzbrojony jest w sieci i przyłącza 

wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe oraz energetyczne.  

Konieczne jest wystąpienie o warunki do właściciela słupa oświetleniowego oznaczonego do 

przesunięcia. Istniejącą studnie teletechniczną należy wymienić na studnie typu ciężkiego. Na 

istniejącą sieć gazową należy zabezpieczyć rurą osłonową. Należy wystąpić dog estrów o uzgodnienie 

rozwiązań.  

5.3. Odwodnienie. 

Odwodnienie projektowanych nawierzchni odbywać się będzie powierzchniowo za pomocą 

odpowiednio dobranych spadków.  

 

5.4 Konstrukcja nawierzchni  

5.4.1 Chodnik: 

 8,0 cm – Kostka betonowa , bezfazowa , koloru szarego grubości 8cm, 

 4,0 cm – Podsypka cementowo-piaskowa1:4 grubości  

 20,0 cm – Podbudowa zasadnicza z betonu klasy C8/10  wytworzonego w węźle 

betoniarskim, 

 20,0 cm – warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem, klasy 

C3/4 wytworzonego w węźle betoniarskim, 

 

5.5. Uwarunkowania środowiskowe. 

Wpływ inwestycji na otoczenie. 

Planowane do realizacji przedsięwzięcie nie jest zakwalifikowane zgodnie z § 3, ust. 1, pkt 60 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie rodzajów przedsięwzięć 

mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. 2016 poz. 71), Decyzja o 

środowiskowych uwarunkowaniach nie jest wymagana. 



 

6 Ochrona zabytków. 

Inwestycja nie jest zlokalizowana na terenie wpisanym do rejestru zabytków. 

 

7 Obszar oddziaływania obiektu. 

Zasięg obszaru oddziaływania obiektu mieści się w całości na działkach, na których zlokalizowano i 

zaprojektowano przedmiotowy chodnik. 

Przepisy prawa w oparciu, o które dokonano określenia obszaru oddziaływania obiektu o którym 

mowa w art. 3 pkt. 20 Ustawa z dnia 07 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (opracowano na 

podstawie: Dz.U.z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.): Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki 

Morskiej z dnia 2marca 1999 (Dz.U. 2016 poz.124) r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. 

 

8 Uwagi. 

1. Przed przystąpieniem do realizacji zadania, należy w celu zapobieżenia wystąpienia zagrożeń, 

uszkodzenia urządzeń obcych bądź ich dewastacji, bezwzględnie - z odpowiednim wyprzedzeniem 

czasowym powiadomić wszystkie jednostki branżowe odpowiedzialne za organizację oraz 

bezpieczeństwo ruchu drogowego, administrowanie sieciami, urządzeniami obcymi zlokalizowanymi 

w obrębie pasa drogowego – stosownie do będących integralną częścią dokumentacji uzgodnień. 

2. Roboty drogowe należy realizować wyłącznie po zamontowaniu pełnego oznakowania pionowego, 

w oparciu o zatwierdzony projekt organizacji ruchu. 

3. Sprzęt i pracownicy biorący udział w procesie budowlanym muszą być wyposażeni bezwzględnie w 

urządzenia oraz elementy zabezpieczające oraz ostrzegawcze pozwalające na zapewnienie 

warunków koniecznych i niezbędnych do bezpiecznego prowadzenia robót oraz zapewnienia 

bezpiecznych warunków użytkowników drogi pozostających w ruchu, stosownie do obowiązujących 

przepisów. 

4. Przed przystąpieniem do realizacji robót, w porozumieniu z Inwestorem, kierownik budowy na 

podstawie rozporządzenia Ministra właściwego do spraw architektury i budownictwa sporządzi plan 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniający specyfikę obiektu budowlanego i warunki 

prowadzenia robót budowlanych, mając na uwadze stopień zagrożeń, jakie stwarzają poszczególne 

ich rodzaje. 

5. W czasie wykonywania robót budowlanych należy bezwzględnie przestrzegać warunków 

technicznych i technologicznych wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych określonych w 

przepisach Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z uwzględnieniem warunków BHP. 

 

 

opracowała: mgr inż. Agata Pawlikowska  



 

 

 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA 
BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA 

ZDROWIA 

  



INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

 

 

 

Nazwa obiektu budowlanego:  

 

Przebudowa chodnika 

w miejscowości Leszno, ul. Zamenhofa. 

 

 

Lokalizacja:  

  

Inwestycja jest zlokalizowana w województwie wielkopolskim, w miejscowości Leszno, ul. 

Zamenhofa, na działce nr 969, obręb 0005 Zaborowo, jednostka ewidencyjna 306301_1 

Miasto Leszno. 

 

Inwestor:  

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Przylesie" w Lesznie. 

64-100 Leszno, ul. Tadeusza Rejtana 43. 

 

Projektant:  

Tomasz Pawlikowski APPROJEKT    

Jesionowa 13,.  64-115 Wilkowice 

Tel. +48 608 615 872 

REGON 367475368, NIP 6121558342 

 

 

 

 

Wilkowice, wrzesień 2021r.  



 

Zakres robót i kolejność ich realizacji. 

1.1 Zakres robót i kolejność ich realizacji. 

1.1.1 D-01.00.00  Roboty przygotowawcze 

1.1.1.1 D-01.01.01a Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych oraz sporządzenie inwentaryzacji 

geodezyjnej powykonawczej drogi 

1.1.1.2 D-01.02.04 Rozbiórka elementów dróg 

1.1.2 D-02.00.00  Roboty ziemne 

1.1.2.1 D-02.03.01 Wykonanie nasypów 

1.1.3 D-03.00.00 Odwodnienie korpusu drogowego 

1.1.4 D-04.00.00 Podbudowa 

1.1.4.1 D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczanie podłoża 

1.1.4.2 D-04.03.01a Połączenie międzywarstwowe nawierzchni drogowej emulsją asfaltową 

1.1.4.3 D-04.04.02a Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego 

1.1.4.4 D-04.05.01a Podbudowa i ulepszone podłoże z mieszanki kruszywa związanego hydraulicznie 

cementem 

1.1.4.5 D-04.07.01a Podbudowa z betonu asfaltowego 

1.1.5 D-05.00.00 Nawierzchnia 

1.1.5.1 D-05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa ścieralna 

1.1.5.2 D-05.03.05b Nawierzchnia z BA, warstwa wiążąca i wyrównawcza  

1.1.5.3 D-05.03.23a Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej dla dróg i ulic oraz placów i chodników 

1.2 Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 

– kanalizacja deszczowa  

– kanalizacja sanitarna  

– sieć wodna  

– linie telekomunikacyjne  

 przewody telewizji kablowej 

Nie wyklucza się występowania innych urządzeń obcych, których nie przedstawiają podkłady 

geodezyjne. 

1.3 Wykaz elementów zagospodarowania terenu mogących stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa. 

Uzbrojenie podziemne terenu wg danych naniesionych na mapach geodezyjnych. 

1.4 Wykaz przewidywanych zagrożeń wynikających z realizacji robót budowlanych. 

1.4.1 Zagrożenie zerwania podziemnych przewodów sieci: kanalizacji deszczowej, kanalizacji 

sanitarnej, wodnej, telekomunikacyjnej, telewizyjnej, oświetlenia ulicznego, średniego napięcia 

oraz innych urządzeń podziemnych, których nie przedstawiają podkłady geodezyjne. 

1.4.2 Zagrożenie przy robotach przygotowawczych. 

1.4.3 Zagrożenie przy robotach ziemnych. 

1.4.4 Zagrożenie przy odwodnieniu korpusu drogowego. 

1.4.5 Zagrożenie przy wykonywaniu podbudowy. 

1.4.6 Zagrożenie przy wykonywaniu nawierzchni. 



1.4.7 Zagrożenie przy robotach wykończeniowych. 

1.4.8 Zagrożenie przy wbudowywaniu elementów ulic. 

1.4.9 Zagrożenie przy wykonywaniu Innych robót. 

1.4.10 Zagrożenie obsunięcia się materiałów luźnych i elementów sztukowych przy załadunku, 

rozładunku i wbudowaniu materiałów znajdujących zastosowanie przy realizacji zadania. 

1.4.11 Zagrożenie związane z pracą sprzętu wibrującego przy zagęszczaniu elementów 

konstrukcyjnych. 

1.4.12 Zagrożenie wynikające z pracy wykonywanej w czasie ruchu maszyn i pojazdów. 

1.4.13 Zagrożenie wjazdu na budowę osób nieupoważnionych. 

1.5  Prowadzenie instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót. 

1.5.1 Instruktaż dotyczący zasad bezpieczeństwa pracy w obrębie podziemnych przewodów sieci: 

gazowej, telekomunikacyjnej i telewizyjnej oraz innych urządzeń podziemnych, których nie 

przedstawiają podkłady geodezyjne. 

1.5.2 Instruktaż dotyczący zasad bezpieczeństwa przy wykonywaniu robót przygotowawczych. 

1.5.3 Instruktaż dotyczący zasad bezpieczeństwa przy robotach ziemnych. 

1.5.4 Instruktaż dotyczący zasad bezpieczeństwa przy odwodnieniu korpusu drogowego. 

1.5.5 Instruktaż dotyczący zasad bezpieczeństwa przy wykonywaniu podbudowy. 

1.5.6 Instruktaż dotyczący zasad bezpieczeństwa przy wykonywaniu nawierzchni. 

1.5.7 Instruktaż dotyczący zasad bezpieczeństwa przy robotach wykończeniowych. 

1.5.8 Instruktaż dotyczący zasad bezpieczeństwa przy wykonywaniu elementów ulic. 

1.5.9 Instruktaż dotyczący zasad bezpieczeństwa przy wykonywaniu innych robót. 

1.5.10 Instruktaż dotyczący zasad bezpieczeństwa przy załadunku, rozładunku i wbudowaniu 

materiałów znajdujących zastosowanie przy realizacji zadania. 

1.5.11 Instruktaż dotyczący pracy sprzętu wibrującego przy zagęszczaniu elementów 

konstrukcyjnych. 

1.5.12 Instruktaż dotyczący zasad bezpieczeństwa przy wykonywaniu pracy pod ruchem maszyn i 

pojazdów. 

1.5.13 Instruktaż dotyczący udzielania pierwszej pomocy w sytuacji zaistnienia wypadku na budowie. 

1.6 Zatwierdzony przez Organ Zarządzający Ruchem Projekt Czasowej Organizacji Ruchu 

zapewniający oznakowanie i zabezpieczenie robót na czas realizacji zadania. 

1.7 Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 

wynikającym  z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia 

lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniającym bezpieczną i sprawną komunikację, 

umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

1.7.1 Organizacja ruchu i sposób zabezpieczenia miejsca robót. 

1.7.1.1 Czasowa organizacja ruchu. 

Na podstawie uzgodnienia z Zamawiającym organizacja ruchu na czas zabezpieczenia robót 

zostanie opracowana i wprowadzona przez wykonawcę w postępowaniu przetargowym 

obejmującym realizację zadania. 



Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowych 

warunków zarządzania ruchem na drogach stanowi podstawę do zgłoszenia robót 

prowadzonych w pasie drogi powiatowej. Oznakowane i prowadzenie robót należy realizować 

w oparciu o projekt oznakowania i zabezpieczenia budowy. Jednostka prowadząca roboty 

zgłasza do właściwego organu zarządzającego ruchem miejsce, datę i czas wykonania robót 

oraz schemat oznakowania robót zgodny z istniejącą sytuacją na danej drodze. O miejscu i 

czasie robót powiadamia również właściwego Komendanta Policji oraz zarząd drogi. 

Przedmiotowe opracowanie ma na celu zapewnić sprawną i bezpieczną realizację zadania 

przez wykonawcę, spowodować właściwy nadzór jednostek odpowiedzialnych za 

bezpieczeństwo i organizację ruchu na drodze oraz zapewnić bezpieczeństwa bezpośrednich 

uczestników ruchu. 

1.7.1.2 Zapewnienie dostępu do telefonu. 

1.7.1.3 W porozumieniu i pod nadzorem jednostek administrujących sieciami (przewodami) urządzeń 

podziemnych namierzyć, udokumentować i oznakować ich przebieg, w celu zapewnienia 

bezpieczeństwa robót oraz uniknięcia ewentualnych uszkodzeń urządzeń. 

1.7.1.4 Wyznaczyć strefy niebezpieczne w rejonie robót realizowanych w bliskim sąsiedztwie 

uzbrojenia podziemnego. 

1.7.1.5 W widocznym miejscu placu budowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawić punkt 

zaopatrzony w sprzęt przeciw pożarowy oraz apteczkę pierwszej pomocy. 

1.7.1.6 Zachować podczas robót bezwzględny ład i porządek na terenie budowy. 

1.7.1.7 Tylko wyroby i materiały budowlane spełniające wymogi właściwych norm mogą być 

stosowane przy realizacji zadania. 

W czasie wykonywania robót budowlanych należy bezwzględnie przestrzegać warunków 

technicznych i technologicznych wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych 

określonych w przepisach Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 

uwzględnieniem warunków BHP. 

 

 


