OPIS TECHNICZNY

Przebudowa chodnika

PRZEBUDOWA CHODNIKA - ZAMENHOFA 19-22

w miejscowosci Leszno, ul. Zamenhofa.



OSWIADZCZENIA

Ja nizej podpisany(a), po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo
budowlane (Dz. U. z 2017r. poz. 1332 z p6zn. zm.), zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy
oswiadczam, ze projekt budowlany opracowany dla Inwestora: Spotdzielnia Mieszkaniowa
"Przylesie" w Lesznie, 64-100 Leszno, ul. Tadeusza Rejtana 43 dotyczgcy PRZEBUDOWA
CHODNIKA - ZAMENHOFA 19-22, sporzgdzitem(am) zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej. Swiadomy odpowiedzialnoéci karnej za podanie w
niniejszym oswiadczeniu nieprawdy zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam

wiasnorecznym podpisem prawdziwos¢ danych zamieszczonych wyze;.

PROJEKTNAT mgr inz.

BRANZA Agata Pawlikowska
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DECYZJA

Na podstawie art 24 ust 1 pki 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42 1pdin. zm.) art 13 ust 1 pkt1
i ust 2 art. 14 ust 1pkt2a ustawy z dnia 7 ipca 1994r. Prawo budowlane (Dz U z 2006r. Nr 156,
poz. 1118 zpéZn.zm) i §11 ust1 pkt1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dniz
28 kwietnia 20061. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz U. Nr 82, poz. 578,

zZpoZn. zm.), wzwiazku zart 104 Kodeksu postepowania administracyinego  (Dz.U. z 20000 Nr 98,
poz. 1071, z péZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwahflkacyjna DoliB

ta Pawlikowska
budownictwo

. we Wroctawiu

a
magister inzynier z kieru
urodzona dnig 18 1

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 222/D0S/08

w specjainosci drogowej
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

Ckregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslgskie] Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa we Wroclawiu
na podstawie protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pani Agata Malgorzata Pawlikowska posiada wymagane prawem: wyksztalcenie ipraktyke zawodowa
oraz uzyskata pozytywny wynik egzaminu - konicczne do uzyskania uprawnier budowlanych w specjalnosci
drogowej do projektowania bez ograniczen.

Sezceeyllowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnie zarl. 12 ust. 7 w/w usiawy Prawo budowlane — podstawe dowykonywania samedzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gtéwnego Inspekiora Nadzoru
Budowanego oraz wpis na liste czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez te izbe, z okredlonym w nim terminem waznosci
. Od niniejsze) decyzji stuzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalfikacyinej Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa

w Warszawie, za posredniciwemn Okregowej Komisii Kwalifikacyjne) DOIIB we Wroctawiu w terminie 14 dni od dria jej
doreczenia.
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Pani Agata Malgorzata Pawlikowska jest uprawniona.
W specjalnosci drogowej - na podstawie art. 12 USL 1 pkt1 iart 13 ust 4 ustawy Prawo budowlane,

wzwigzku z §18 ust. 1 rozporzadzenia Minisira Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
W sprawie samodzwelnych funkgji technicznych w budownictwie - do
AV mraioktmauimemia bl

1) projexiowania obiextu uquWIaﬂego iakiego jak:

a)croga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wyiaczeniem drogowych obiektow
inzynierskich opracz przepustow,

b) droga dla ruchu i postoju statkaw powietrznych oraz przepust,
2) sprawdzania projektow budowlanych i sprawowanis nadzoru autorskiego,

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
bez ograniczen w zakresie wiw specialnosci

SpPECEnoscl.

Na podstawie § 15 wiw rozporzadzenia Minstra Transportu

| Budownictwa z dnia 28 kwietria 20061

W sprawie samodzielnych 1unkcu technicznych w budnwnm'rwm - uprawnienia niniejsze uprawniaja
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Zaswiadczenie

o numer e wer ylikacyjnym:

WKP-AWI-HD9-21G *

ni Agata Miafgorzata Pawiikowska o numerze ewidencyjnym

vy Il I} Il

WKP/BD/00393/

)

a
dres zamieszkania ul. Wiodarczaka 27/9, 64-100 Leszno

w

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-04-01 do 2022-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-30 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(£godnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 13 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Uz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne]j opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
rownowazne pod wzgedem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby InZynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kentaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Iniynierdw
Budownictwa.



OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania:

- Uzgodnienia z inwestorem w sprawie rozwigzan projektowych.

- Mapa sytuacyjno — wysoko$ciowa do celéw projektowych w skali 1:500

- Uchwata Rady Miejskiej Leszna nr XXXVII1/504/2021 z dnia 13 maja 2021 roku w sprawie w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Ewarysta
Estkowskiego, Alei Konstytucji 3 Maja, Ludwika Zamenhofa oraz granic miasta Leszna.

- Pomiary w terenie.

2. Nazwa i adres obiektu:

e Budowa drogi przeciwpozarowej w Lesznie, ul. Zamenhofa.
o Wojewddztwo wielkopolskie, Miasto Leszno.
e Dziatka nr 969, 26/21 obreb 0005 Zaborowo, jednostka ewidencyjna 306301_1 Miasto

Leszno.

3. Nazwa zamawiajgcego.

Spétdzielnia Mieszkaniowa "Przylesie" w Lesznie.

64-100 Leszno, ul. Tadeusza Rejtana 43.

4. Nazwa jednostki projektowe;.
Tomasz Pawlikowski APPROJEKT
Jesionowa 13, 64-115 Wilkowice

4.1. Autor projektu:

mgr inz. Agata Pawlikowska
[J specjalnos¢ drogowa

7] uprawnienia numer ewidencyjny 222/DOS/08

5. Dane charakterystyczne istniejgcego obiektu.

5.1.Stan istniejgcy

Teren, na ktérym planuje przebudowe chodnika zlokalizowany jest na osiedlu mieszkaniowym
(zabudowa wielorodzinna).

Dla nieruchomosci objetych przedmiotem opracowania obowigzujg ustalenia Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego uchwalonego uchwatg Rady Miejskiej Leszna nr
XXXVII1/504/2021 z dnia 13 maja 2021 roku w sprawie w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Ewarysta Estkowskiego, Alei Konstytucji 3 Maja,
Ludwika Zamenhofa oraz granic miasta Leszna.

Dziatki przeznaczone sg por tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej lub zabudowy ustugowej,

oznaczone na rysunku planu symbolem 6MW/U.



5.2. Cel opracowania — stan projektowany

Inwestycja obejmuje przebudowe chodnika. Dilugos¢ przebudowywanego chodnika ca 125 m.
Szerokos¢ 4 m.

Wody opadowe i roztopowe z powierzchni drogi odprowadzone zostang powierzchniowo za pomocag
odpowiednio dobranych spadkow, na przylegte tereny zielone.

Przebudowywany chodnik mozna podzieli¢ na dwa odcinki. Pierwszy odcinek przebiega¢ bedzie
wzdiuz parkingu usytuowanego w potnocnej czedci osiedla, naprzeciw bloku nr 22. W dalszej czesci
tukiem, z promieniami wyokraglajgcymi o szerokosci od 7,0 do 11,0 metréw poprowadzona ma by¢é w
kierunku potudniowym i dalej przebiegajgc miedzy blokiem nr 20, a placem zabaw.

Zwigzku z przebudowg chodnika nalezy rozebrac i przesung¢ ogrodzenie istniejgcego placu zabaw.
Dojscia do budynkéw mieszkalnych pozostajg w obecnym miejscu.

Nawierzchnie przebudowywanego chodnika projektuje sie z kostki betonowej o grubosci 8 cm.
Istniejaca nawierzchnie betonowg nalezy wykorzystaé jako podbudowe chodnika. W miejscu
poszerzen nalezy utozy¢ dodatkowe warstwy podbudowy. Teren uzbrojony jest w sieci i przytgcza
wodociggowe, kanalizacyjne, gazowe oraz energetyczne.

Konieczne jest wystgpienie o warunki do wifasciciela stupa oswietleniowego oznaczonego do
przesuniecia. Istniejgcg studnie teletechniczng nalezy wymieni¢ na studnie typu ciezkiego. Na
istniejaca sie€¢ gazowg nalezy zabezpieczy¢ rurg ostonowa. Nalezy wystgpi¢ dog estrow o uzgodnienie
rozwigzan.

5.3. Odwodnienie.

Odwodnienie projektowanych nawierzchni odbywaé sie bedzie powierzchniowo za pomoca

odpowiednio dobranych spadkow.

5.4 Konstrukcja nawierzchni

5.4.1 Chodnik:
. 8,0 cm — Kostka betonowa , bezfazowa , koloru szarego grubosci 8cm,
. 4,0 cm — Podsypka cementowo-piaskowa1:4 grubosci
. 20,0 cm — Podbudowa zasadnicza z betonu klasy C8/10 wytworzonego w wezle

betoniarskim,
. 20,0 cm — warstwa ulepszonego poditoza z gruntu stabilizowanego cementem, klasy

C3/4 wytworzonego w weZle betoniarskim,

5.5. Uwarunkowania sSrodowiskowe.

Wplyw inwestycji na otoczenie.

Planowane do realizacji przedsiewziecie nie jest zakwalifikowane zgodnie z § 3, ust. 1, pkt 60
rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie rodzajow przedsiewziec
mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywaé na srodowisko (t.j. Dz. U. 2016 poz. 71), Decyzja o

Srodowiskowych uwarunkowaniach nie jest wymagana.



6 Ochrona zabytkdéw.

Inwestycja nie jest zlokalizowana na terenie wpisanym do rejestru zabytkow.

7 Obszar oddziatywania obiektu.

Zasieg obszaru oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach, na ktérych zlokalizowano i
zaprojektowano przedmiotowy chodnik.

Przepisy prawa w oparciu, o ktére dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektu o ktérym
mowa w art. 3 pkt. 20 Ustawa z dnia 07 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (opracowano na
podstawie: Dz.U.z 2017 r. poz. 1332 z pézn. zm.): Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2marca 1999 (Dz.U. 2016 poz.124) r. w sprawie warunkow technicznych, jakim

powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

8 Uwagi.

1. Przed przystgpieniem do realizacji zadania, nalezy w celu zapobiezenia wystgpienia zagrozen,
uszkodzenia urzadzen obcych badz ich dewastacji, bezwzglednie - z odpowiednim wyprzedzeniem
czasowym powiadomi¢ wszystkie jednostki branzowe odpowiedzialne za organizacje oraz
bezpieczenstwo ruchu drogowego, administrowanie sieciami, urzgdzeniami obcymi zlokalizowanymi
w obrebie pasa drogowego — stosownie do bedacych integralng czescig dokumentacji uzgodnien.

2. Roboty drogowe nalezy realizowaé wytacznie po zamontowaniu petnego oznakowania pionowego,
w oparciu o zatwierdzony projekt organizaciji ruchu.

3. Sprzet i pracownicy biorgcy udziat w procesie budowlanym muszg byé wyposazeni bezwzglednie w
urzagdzenia oraz elementy zabezpieczajgce oraz ostrzegawcze pozwalajgce na zapewnienie
warunkéw koniecznych i niezbednych do bezpiecznego prowadzenia robot oraz zapewnienia
bezpiecznych warunkéw uzytkownikéw drogi pozostajgcych w ruchu, stosownie do obowigzujgcych
przepisow.

4. Przed przystgpieniem do realizacji robdt, w porozumieniu z Inwestorem, kierownik budowy na
podstawie rozporzadzenia Ministra wlasciwego do spraw architektury i budownictwa sporzgdzi plan
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajacy specyfike obiektu budowlanego i warunki
prowadzenia robo6t budowlanych, majgc na uwadze stopien zagrozen, jakie stwarzajg poszczegdlne
ich rodzaje.

5. W czasie wykonywania robo6t budowlanych nalezy bezwzglednie przestrzegaé warunkéw
technicznych i technologicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych okreslonych w

przepisach Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z uwzglednieniem warunkéw BHP.

opracowata: magr inz. Agata Pawlikowska
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Nazwa obiektu budowlanego:

Przebudowa chodnika

W miejscowosci Leszno, ul. Zamenhofa.

Lokalizacja:

Inwestycja jest zlokalizowana w wojewddztwie wielkopolskim, w miejscowosci Leszno, ul.
Zamenhofa, na dziatce nr 969, obreb 0005 Zaborowo, jednostka ewidencyjna 306301 _1

Miasto Leszno.
Inwestor:

Spétdzielnia Mieszkaniowa "Przylesie" w Lesznie.

64-100 Leszno, ul. Tadeusza Rejtana 43.

Projektant:

Tomasz Pawlikowski APPROJEKT
Jesionowa 13,. 64-115 Wilkowice
Tel. +48 608 615 872

REGON 367475368, NIP 6121558342

Wilkowice, wrzesier 2021r.



Zakres robét i kolejnos¢ ich realizacji.

1.1 Zakres robat i kolejnos¢ ich realizacii.

1.1.1
1.1.1.1

1.1.1.2
1.1.2
1.1.2.1
1.1.3
1.1.4
1.1.4.1
1.1.4.2
1.1.43
1144

1.1.4.5
1.1.5

1.1.5.1
1.1.5.2
1.1.53

D-01.00.00 Roboty przygotowawcze

D-01.01.01a Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych oraz sporzadzenie inwentaryzacji
geodezyjnej powykonawczej drogi

D-01.02.04 Rozbidrka elementéw drég

D-02.00.00 Roboty ziemne

D-02.03.01 Wykonanie nasypow

D-03.00.00 Odwodnienie korpusu drogowego

D-04.00.00 Podbudowa

D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczanie podtoza

D-04.03.01a Potaczenie miedzywarstwowe nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowag

D-04.04.02a Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego

D-04.05.01a Podbudowa i ulepszone podtoze z mieszanki kruszywa zwigzanego hydraulicznie
cementem

D-04.07.01a Podbudowa z betonu asfaltowego

D-05.00.00 Nawierzchnia

D-05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa $cieralna

D-05.03.05b Nawierzchnia z BA, warstwa wigzgca i wyréwnawcza

D-05.03.23a Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej dla drég i ulic oraz placéw i chodnikow

1.2 Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych:

1.3

1.4
1.4.1

1.4.2
143
144
145
1.4.6

— kanalizacja deszczowa

— kanalizacja sanitarna

- sie¢ wodna

— linie telekomunikacyjne

— przewody telewizji kablowej

Nie wyklucza sie wystepowania innych urzgdzen obcych, ktérych nie przedstawiajg podktady
geodezyjne.

Wykaz elementéw zagospodarowania terenu mogacych stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa.
Uzbrojenie podziemne terenu wg danych naniesionych na mapach geodezyjnych.

Wykaz przewidywanych zagrozen wynikajgcych z realizacji robét budowlanych.

Zagrozenie zerwania podziemnych przewodow sieci: kanalizacji deszczowej, kanalizacji
sanitarnej, wodnej, telekomunikacyjnej, telewizyjnej, oswietlenia ulicznego, sredniego napiecia
oraz innych urzadzeh podziemnych, ktérych nie przedstawiajg podktady geodezyjne.
Zagrozenie przy robotach przygotowawczych.

Zagrozenie przy robotach ziemnych.

Zagrozenie przy odwodnieniu korpusu drogowego.

Zagrozenie przy wykonywaniu podbudowy.

Zagrozenie przy wykonywaniu nawierzchni.



1.4.7

Zagrozenie przy robotach wykonczeniowych.

1.4.8 Zagrozenie przy wbudowywaniu elementéw ulic.

1.4.9 Zagrozenie przy wykonywaniu Innych robét.

1.4.10 Zagrozenie obsuniecia sie materiatow luznych i elementdéw sztukowych przy zatadunku,
roztadunku i wbudowaniu materiatéw znajdujgcych zastosowanie przy realizacji zadania.

1.4.11 Zagrozenie zwigzane 2z pracag sprzetu wibrujgcego przy zageszczaniu elementéw

konstrukcyjnych.

1.4.12 Zagrozenie wynikajgce z pracy wykonywanej w czasie ruchu maszyn i pojazdow.

1.4.13 Zagrozenie wjazdu na budowe 0sob nieupowaznionych.

1.5 Prowadzenie instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robét.

1.5.1 Instruktaz dotyczacy zasad bezpieczenstwa pracy w obrebie podziemnych przewoddéw sieci:
gazowej, telekomunikacyjnej i telewizyjnej oraz innych urzgdzen podziemnych, ktérych nie
przedstawiajg podktady geodezyjne.

1.5.2 Instruktaz dotyczacy zasad bezpieczenstwa przy wykonywaniu robét przygotowawczych.

1.5.3 Instruktaz dotyczacy zasad bezpieczenstwa przy robotach ziemnych.

1.5.4 Instruktaz dotyczacy zasad bezpieczenstwa przy odwodnieniu korpusu drogowego.

1.5.5 Instruktaz dotyczacy zasad bezpieczenstwa przy wykonywaniu podbudowy.

1.5.6 Instruktaz dotyczacy zasad bezpieczenhstwa przy wykonywaniu nawierzchni.

1.5.7 Instruktaz dotyczacy zasad bezpieczenhstwa przy robotach wykohczeniowych.

1.5.8 Instruktaz dotyczacy zasad bezpieczenstwa przy wykonywaniu elementéw ulic.

1.5.9 Instruktaz dotyczgcy zasad bezpieczenstwa przy wykonywaniu innych robot.

1.5.10 Instruktaz dotyczacy zasad bezpieczenstwa przy zatadunku, rozladunku i wbudowaniu
materiatdéw znajdujgcych zastosowanie przy realizacji zadania.

1.5.11 Instruktaz dotyczacy pracy sprzetu wibrujgcego przy zageszczaniu elementéw
konstrukcyjnych.

1.5.12 Instruktaz dotyczgcy zasad bezpieczehstwa przy wykonywaniu pracy pod ruchem maszyn i
pojazdow.

1.5.13 Instruktaz dotyczacy udzielania pierwszej pomocy w sytuacji zaistnienia wypadku na budowie.

1.6 Zatwierdzony przez Organ Zarzgdzajgcy Ruchem Projekt Czasowej Organizacji Ruchu
zapewniajgcy oznakowanie i zabezpieczenie robdt na czas realizacji zadania.

1.7 Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczehstwom
wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sgsiedztwie, wtym zapewniajagcym bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajgca szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

1.7.1  Organizacja ruchu i sposéb zabezpieczenia miejsca robot.

1.7.1.1 Czasowa organizacja ruchu.

Na podstawie uzgodnienia z Zamawiajgcym organizacja ruchu na czas zabezpieczenia robot
zostanie opracowana i wprowadzona przez wykonawce w postepowaniu przetargowym

obejmujgcym realizacje zadania.



1.7.1.2

1.7.13

1.7.1.4

1.7.1.5

1.7.1.6
1.7.1.7

Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegdtowych
warunkéw zarzagdzania ruchem na drogach stanowi podstawe do zgtoszenia robét
prowadzonych w pasie drogi powiatowej. Oznakowane i prowadzenie robét nalezy realizowac
w oparciu o projekt oznakowania i zabezpieczenia budowy. Jednostka prowadzgca roboty
zgtasza do wlasciwego organu zarzadzajgcego ruchem miejsce, date i czas wykonania rob6t
oraz schemat oznakowania robo6t zgodny z istniejgcg sytuacjg na danej drodze. O miejscu i

czasie robét powiadamia rowniez wiasciwego Komendanta Policji oraz zarzgd drogi.

Przedmiotowe opracowanie ma na celu zapewnié sprawng i bezpieczng realizacje zadania
przez wykonawce, spowodowac wiasciwy nadzor jednostek odpowiedzialnych za
bezpieczenstwo i organizacje ruchu na drodze oraz zapewni¢ bezpieczenstwa bezposrednich

uczestnikow ruchu.

Zapewnienie dostepu do telefonu.

W porozumieniu i pod nadzorem jednostek administrujgcych sieciami (przewodami) urzadzen
podziemnych namierzy¢, udokumentowac¢ i oznakowac ich przebieg, w celu zapewnienia
bezpieczenstwa robot oraz unikniecia ewentualnych uszkodzen urzadzen.

Wyznaczy¢ strefy niebezpieczne w rejonie robét realizowanych w bliskim sgsiedztwie
uzbrojenia podziemnego.

W widocznym miejscu placu budowy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawi¢ punkt
zaopatrzony w sprzet przeciw pozarowy oraz apteczke pierwszej pomocy.

Zachowa¢ podczas robét bezwzgledny fad i porzadek na terenie budowy.

Tylko wyroby i materiaty budowlane spetniajgce wymogi wilasciwych norm mogg byc¢
stosowane przy realizacji zadania.

W czasie wykonywania robo6t budowlanych nalezy bezwzglednie przestrzegaé warunkdéw
technicznych i technologicznych wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych
okreslonych w przepisach Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z

uwzglednieniem warunkéw BHP.



