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UL. TADEUSZA REJTANA 43

SPÓ£DZIELNIA MIESZKANIOWA "PRZYLESIE"

DROGOWA

województwo wielkopolskie dz. nr 696,26/21

Leszno, powiat leszczyæski, 

PRZEBUDOWA CHODNIKA - ZAMENHOFA  19-22

1:50

PRZEKROJE NORMALNE

Przekrój normalny A-A

-0,08
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2,0%
-0,08

£awa betonowa C8/10 z oporem o wymiarach 18x10+10x15cm.

Obrze¿e betonowe, szare 8x30cm.

£awa betonowa C8/10 z oporem o wymiarach 18x10+10x15cm.

Obrze¿e betonowe, szare 8x30cm.

Kostka betonowa , bezfazowa , koloru szarego grubo�ci 8cm

Podsypka cementowo-piaskowa1:4 grubo�ci 4cm

istniej„ca nawierzchni betonowa

Przekrój normalny B-B

2,0%

Kostka betonowa , bezfazowa , koloru szarego grubo�ci 8cm

Podsypka cementowo-piaskowa1:4 grubo�ci 4cm

£awa betonowa C8/10 z oporem o wymiarach 18x10+10x15cm.

Obrze¿e betonowe, szare 8x30cm.

istniej„ca nawierzchni betonowa

15cm - humusowanie z obsianiem traw„

Kostka betonowa , bezfazowa , koloru grafitowego grubo�ci 8cm

Podsypka cementowo-piaskowa1:4 grubo�ci 4cm

wytworzonego w wytwórni betonówo grubo�ci 20cm.

Ulepszone pod‡o¿e z mieszanki kruszywa zwi„zanego hydraulicznie cementem klasy C3/4 

cm.

Podbudowa zasadnicza z betonu klasy C8/10  wytworzonego w wŒ�le betoniarskim o grubo�ci 20

-0,08

15cm - humusowanie z obsianiem traw„

przesuniŒcie istniej„cego ogrodzenia

£awa betonowa C8/10 z oporem o wymiarach 18x10+10x15cm.

Obrze¿e betonowe, szare 8x30cm.
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0,00

2,242,04
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1,020,993,010,78

4,00
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