Przekrdj normalny A-A
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Qbrzeze betonowe, szare 8x30cm.
tawa betonowa C8/10 z oporem o wymiarach 18x10+10x15cm.

T

Kostka betonowa , bezfazowa , koloru szarego grubosci 8cm
Podsypka cementowo-piaskowal:4 grubosci 4cm
istniejaca nawierzchni betonowa

Przekrdj normalny B-B

przesuriecie istniejacego ogrodzenia

15cm - humusowanie z obsianiem trawa

ZIELEN CHODNIK ZIELEN
4,00
0,78 3.01 ] 0,99 1,02
15cm - humusowanie z obsianiem trawa
3
g 0,00
v el 2.0% -0,08
2
el
5%
s KKK IKIRK K IR XK KX XK X XXX X X — —— 1 —
=] 00 IIRRRIIIIIKRIIINIIKKIIIOEIKKS
2 KR IRRIIIIIILRRIISIILIRIISS
K] 000000000900 0‘0.0‘0.0.0 .0.0.0.0.0.0.0 .0.0 0. I L
o

Obrzeze betonowe, szare 8x30cm.

tawa betonowa C8/10 z oporem o wymiarach 18x10+10x15cm.

d

linia rograniczajaca

Obrzeze betonowe, szare 8x30cm.

tawa betonowa C8/10 z oporem o wymiarach 18x10+10x15cm.
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Obrzeze betonowe, szare 8x30cm.
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tawa betonowa C8/10 z oporem o wymiarach 18x10+10x15cm.

Kostka betonowa , bezfazowa , koloru szarego grubosci 8cm

Podsypka cementowo-piaskowal:4 grubosci 4cm
istniejaca nawierzchni betonowa

Kostka betonowa , bezfazowa

, koloru grafitowego grubosci 8cm

Podsypka cementowo-piaskowal:4 grubosci 4cm

cm.

Podbudowa zasadnicza z betonu klasy C8/10 wytworzonego w weZle betoniarskim o grubosci 2(

Ulepszone poditoze z mieszanki kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem klasy C3/4
wytworzonego w wytwdrni betonéwo grubosci 20cm.
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PRZEBUDOWA CHODNIKA - ZAMENHOFA 19-22
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PRZEKROJE NORMALNE

Adres

Leszno, powiat leszczyriski,
wojewddztwo wielkopolskie dz. nr 696,26/21

Pawlikowska

Imig i Nazwisko nr upr. proj. data podpis Faza projekiu
Proleidant PROJEKT BUDOWLANY
mgr inz. Agata 09.2021r. Numer rysunku [ Nr rew. Skala

BSI:OGOWA 3 01]1:50




